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Ochranné maska M-10 M je urlena k ochrang oblideje, o a dychacich orgénil pfed plisobenim otravnych litek,
bojovych biologickych prostfedii a radioaktivnich latek ve formé plynd, par a aerosolil.
Komplet se sklddd 22 Licnice
Licnicovych filtrd LF - 10
Vdechovacich komiirek
Pridavnych zomikd
Specidlni zétky polni ldhve
Brainy

Na licnici jsou naarmované zomiky ztvrzeného silikdtového skla odolné proti podkozeni a ventilové
komora, ve kieré jsou umistény vydechovaci ventilky, priizvutnd vioZka a zafizenl pro pkijem tekutin. Na
mlomkmupmmybwhnhaypur&\mmm&ynmvmm

ovy upinaci gumotextilni systém slouZi k hermetickému utésnéni masky na oblideji
pfitshovénim spinkovych a tylnich upinacich paskd sposuvnymi pfezkami. Neprumé elni pasky musi byt
délkove sefizeny pred nasazenim masky.

Vdechovaci komfirky slouZ k hermetickému upevnéni licnicovych filtrd v kapsich licnice.

Piidané zomiky se pouZvaji pfi venkovnich teplotdch pod +5°C proti opocovéni, nasazenim na
zomiky licnice.

Specidini zitka polni ldhve umoZXiuje pfijem tekutin snasazenou maskou za pomoci vestavéného
zafizeni v lienici (saci ventil, hadidka, priichozi trubi®ka, ndustek).

Licnice, vdechovaci komory, pHdawné zomiky a specidlni zitka polni léhve jsou hermeticky
uzavieny (zataveny) v PE si&ku.

Licnicové filtry jsou baleny vhlinikové folii a takié? zataveny vPE satku. Filtry musi zdstat
zabaleny a vybaluji se tdsné& pted pouZitim.

POZOR! Filtry chrini proti viem otravnym ldtkam, biologickym prostfedkiim a
radioaktivnim litkdm.
Nechrinf viak proti kyslitniku uhelnatému a Epavku!!!

OM M-10 M lze pouZit pouze vprostfedi, kde obssh kysliku nepoklesne pod 17 % objemovych.
Masku nelze pouZit v prostoru se stupném nebezpei vybuchu SNV 2 a SNV 3.

Licnice jsou vyribdny ve tfech velikostech, oznadenych &isly 1 aZ 3, kdy velikost & 1 je nejmen3i a
velikost & 3 nejvasi,

Velikost masky se urtuje faciometrem, kterym se m&{ vzdilenost od ¥pitky brady ke kofenu nosu.
Informativni ur&eni velikosti:

Vel. 2. 1 vzdélenost do 120 m
Vel. & 2 vzdélenost 120 - 128 mm
Vel &3 vzdilenost nad 128 mm

Technické ddaje

Hmotnost licnice max. 750 g

Hmotnost brainy 450 g

Hmotnost licnicovych filtr max. 220 g

Tlakové ztrity (odpor) pfi pritoku vzduchu 30 I/ mm.

- ventilku vnitini masky max. 30 Pa

- vdechovaci komiirky max. 25 Pa

- vydechovacich ventilkd max. 100 Pa

Tésnost (statické podsdvéni) pfi podtlaku 1200 Pa max. 100 Pa/min.

Tlakové ztréta (odpor) licnicového filtru max. 170 Pa

Slovni srozumitelnost min. 95 %




PHprava masky k poukiti

T&né& pfed pouZitim vlo2ime do kapes licnice filtry. Filtr vyjmeme 2zhermetického obalu,
odsm(meh'yﬂm vdechovaci zavitové pfiruby a postupujeme nésledovné:

odpojime pfezky dvou tylnich (spodnich) upinacich paskil 3 odepneme viechny knofliky wnitini
masky

- odklopime bradovou &ast licnice, &imZ se otevie manipuladni prostor pro vloZeni filtru

- licnicovym filtr uchopime za okraje v nejsirSi &asti a izkou &sti vsuneme do kapsy licnice

- vnitini masku upravime do ptivodni polohy

- z vn&jsi strany licnice filtr usmEmime do kanedné polohy tak, aby se stfedy otvori zévitové
pfiruby filtru a otvory kapsy licnice shodovaly

- do zévitové pfiruby filtru nasroubujeme vdechovaci ventilovou komoru a dobfe dotihneme

- stejnym zplsobem se vioZi a utdsni i druhy licnicovy filtr

- po vioZeni obou licnicovych filtrl} se zapnou knofliky wnitfni masky a upravi bradov4 &4st licnice

- Zaluziové miiZky na vdechovaci komofe se upravi tak, aby Zaluzie sméfovaly dold

- nakonec se pfipoji odepnuté pfezky upinacich paski a tim je licnice pfipravena k pouZiti

Pfi vymé&n& licnicovych filtrll nebo jejich vyjimini se postupuje opatnym zplisobem.
Postup nasazeni masky

Masku vyjmeme z obalu a uvolnime co nejvice jednotlivé pasky upfnaciho systému. Poté vioZime
do wnitfiniho prostoru masky ruce, roztdhneme spodni a bodni upinaci pisky, do masky vioXime bradu a
pfetdhneme upinaci pdsky na hlavu. Ptitom dbéme, aby tyinf desti®ka upinaciho systému byla umisténa na
temeni hlavy. Soumémym utahovéinim vdech upinacich
paskil se maska na oblideji utdsni. Pfi sprdvném usazeni masky je tlak licnice na oblidej mimy a pravidelny.

Kontrola t¥snostl masky

Po nasazeni masky na oblitj provedeme kontrolu t&snosti tak, Ze dlani uzavieme ob& vdechovaci
komory pfipojené k filtrtm a hluboce vdechneme. Je-li maska t¥nd a fidnd nasazens, vznikne v masce
podtlak. Pfipadnd netsnost se projevi poklesem podtlaku wnikénim vzduchu zokolni atmosféry. Vtomto
pfipadg je nutno dotdhnout upinaci pasky.

Tuto zkoudku opakujeme dvakrét aZ tfikrat.

PHprava masky k piti

Masku Fidné nasazenou na obliteji pfipravime k pfijmu tekutin ndsledujicim zpisobem:

- saci ventil tahem uvolnime z liZka v pryZové manZet& a tahem doprava kruhovym pohybem
uvolnime haditku z pryZové manZety

- lihev s tekutinou, kterd je uzaviena specidini zétkou zvedneme pfed zomiky na dossh haditky se
sacim ventilem

- saci ventil uchopime volnou rukou a tlakem spojenym s kruhovym pohybem vmékneme do
pryZového lZka specidini zitky

- polni ldhev se po pfipojeni saciho ventilu drZ dnem vzhiiru ve vy3ce zomikii

- ohnuty konec priichozi trubitky druhou rukou pootodenim uvolnime z vystupku na krytu komory
a trubitku vysuneme doptedu. Tim dojde v licnici k vychyleni ndustku do pracovni polohy.
Néustek uchopime mezi rty a jeho nejvhodnéjif polohu nalememe pootodenim priichoz trubitky

- vysunutim priichoz trubi®ky se uvnitf licnice narovné pfehnuté spojovaci pryZové haditka a
uvolni se cesta tekuting. Tekutinu vysivime pferudované tak, aby do lihve mohl vniknout vzduch
a vyrovnal se tlak v ldhvi,




Ukondeni plti:
- ldhev pfevritime dnem dold
- zbytek tekutiny z trubidky odstranime vyfouknutim do polni ldhve
- prichoz trubitku zatladenim zasuneme do licnice a pooto&enim zasuneme pod vystupek na krytu
ventilové komory
- saci ventil vytdhneme z pryZového l02ka specidlni zitky
- specidlni zitku pfekryjeme krytkou a lhev uschovame
- haditu ovineme kolem ventilové komory a saci ventil vtla&ime do liZka v pryZové manZetd
- manZetu rukou pfehmeme do piivodni polohy a tim pfekryjeme uloZenou haditku

UPOZORNEN] :
Pro piti miZeme pouZivat vodu nebo neslazeny &aj. PH piti ostatnich nipoji musime po sejmuti masky celé
zafizeni diikladné proplidchnout vodou, jinak dojde k zalepeni saciho ventilu eventuélng dalSich &sti zafizeni.

Sejmuti masky

Tlakem na upinaci pfezky smérem od hlavy se povoli pisky upinaciho systému. Masku uchopime za
ventilovou komoru a sunddme pfevleSenim pfes hlavu.

OSetfovani ochranné masky M-10 M

Pro zachovinf sprédvné funkce je nutné:

- chrénit masku proti iderim a mechanickym poskozenim

- zamezit jejimu uloZeni ve vihku a pradném & jinak medisténém prostredi

- chrénit masku pfed G&inky silavého tepla a slunedniho svitla

- metisténou licnici omyt viaznou mydlovou vodou nebo saponitem tak, aby se voda nedostala
k licnicovym filtrim

- pfed prvnim pouZitim se doporutuje masku z vnitfni strany dezinfikovat

Po pouZiti masky v pradném prosttedi se musi zkontrolovat &istota viech &4sti
vydechovaci ventilové komory. Pfi rozebirdni vydechovaci ventilové komory se postupuje takto:

- sejme se pryZovd manZeta komory

- vyjme se saci ventil z liZka v pryZové manZetd komory

- kryt vydechovaci ventilové komory se sejme zapa&enim za vystupek nad pritchozi trubidkou

-+ podemontdZi krytu komory je pfistupny vrchni vydechovaci ventilek

- sedlo vrchniho ventilku se vyjme s ventilkem a t&sn&nim a tak se zpFistupni wnitini ventilek

- Zkontroluje se stav ventilkii a dosedacich ploch sedel a podle potieby oisti od prachu a jinych
nedistot. Pokud to neni nutné, ventilky se nerozebiraji

- opalnym postupem se provede zp&nd montiZ

- pfimontdZije tieba dbit na Uplné sestavenf a na sprévné dosednuti viech dild

Je zakizdéno:
- masku istit benzinem a jinymi organickymi rozpoudtddly

Skladovini masek

Masky M-10 M musi byt skladoviny vtmavé, chladné a bezprainé mistnosti bez néhlych teplotnich
zmé&n. Mistnost mé byt vyvétrand a teploty se mohou pohybovat vrozmezi -10°C a%z +25°C pH relativni
vlhkosti vzduchu 60 — 65 %. Uskladnéné vyrobky nesméji byt vystaveny sdlavému teplu a slunefnimu zafeni.
Vjejich pfitomnosti se nesm&ji skladovat pohonné hmoty, rozpoudtddla, mazadla a jiné hoflaviny vdetn
chemikdlif. Ddle nesmdji byt vblizkosti stroje a zafizeni, pfi jejich% provozu vanikaji elektrickd jiskfeni a
vyboje (vanik ozénu). Masky M-10 M musf byt skladovény tak, aby nedochizelo k neZidoucim deformacim
pryZovych &sti licnice a vnitini masky.










